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DIRETORIA EXECUTIVA

g

OBJETIVO

Estabelecer praticas de seguranca necessdrias para a realizacao de trabalhos a quente,
vizando garantir a seguranga e saude dos trabalhadores, bem como, prevencao de incéndio
e/ou explosao.

- DEFINIGOES

a — Trabalho a Quente é definido como qualquer atividade que envolva chama aberta,
produza calor e/ou centelhas capazes de iniciar incéndio ou explosoes.

b — PT - Permissao de Trabalho ¢ um documento que autoriza temporariamente os
funcionarios préprios ou terceiros a realizarem trabalhos a quente nas dependéncias da
Cooperalfa.

O prazo de validade da Permissao de Trabalho é no maximo de um dia, apds isso, ou se as
condi¢coes mudarem, uma nova permissao deve ser emitida.

Em anexo a Norma (pag. 04) consta o Formulario de Permissao para Trabalho a Quente, este
devera ser devidamente completado, campos ndo preenchidos ou quando nado atende as
adequacoes necessarias (coluna “nao” for assinalada) trabalhos a quente nao poderao ser
permitidos.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES
a — Geréncia e Encarregados:

* Responsaveis da unidade a garantir que a Norma Técnica para Trabalhos a Quente
seja conhecida e cumprida por todas as partes pertinentes do local;

* Na&o permitir que empregados préprios e terceiros sem treinamentos realizem trabalhos
a quente;

* Manter arquivadas as Permiss6es de Trabalho a Quente por cinco anos na unidade.

b — Supervisor de Trabalho a Quente:

* Funcionario da empresa capacitado;

* Emite as PT — Permissao de Trabalho a Quente depois de avaliar adequadamente os
riscos na area de trabalho proposta;

* Tem total responsabilidade pela liberagao para realizagao dos trabalhos a quente;

* Deve assegurar que os servicos de emergéncia e salvamento estejam disponiveis e
que os meios para aciona-los estejam operantes;

* Cancelar os trabalhos a quente quando necessério;

* Executar uma inspecéo final da area onde o trabalho a quente sera realizado para
garantir que ela esteja segura.

¢ — Operador de Trabalho a Quente

* Estar devidademente treinado para uso seguro dos equipamentos de trabalho a quapte
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* Verificar se os equipamentos de trabalho a quente estdo em boas condicoes de
operacao;

» Estar utilizando os EPI's de acordo com a atividade a ser realizada;

e Cumprir os procedimentos e orientagoes recebidos pelo Supervisor de Trabalho a
Quente;

* Deixar a area de trabalho a quente em condicoes seguras para utilizagdo apdés o
termino do trabalho.

d - Brigadista

* Estar atento a quaisquer fagulhas, incéndios invisiveis (sem chama), estando pronto
para atuar em casos de principio de incéndio;

* Manter desimpedido e préximo a area de trabalho sistema de combate a incéndio
(extintor e/ou hidrante);

* Tem autoridade para parar o trabalho caso uma situacao de risco se apresente;

» Estar completamente familiarizado com as localizagdes do alarme de incéndio e com os
procedimentos de emergéncia e rotas de fuga.

e — SESMT - Servigco Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho
* Servico responsavel por treinar e assessorar Gerencias, Encarregados, Supervisores e
Operadores quanto aos procedimentos relativos aos Trabalhos a Quente;
* Resalva-se o direito de interroper qualquer servico a quente, onde seja verificado
alguma irregularidade que coloque em risco a segurancga do local ou das pessoas, até
que essa condicao de seguranga necessaria seja providenciada.

4.  MEDIDAS TECNICAS DE PREVENGAO

a - Antes do Trabalho

Antes de dar inicio a qualquer trabalho a quente, a area de trabalho deve ser cuidadosamente
inspecionada pelo Supervisor de Trabalho a Quente para total compreensao do escopo do
trabalho a ser realizado e para verificar se todas as precaucoes necessarias aplicaveis da PT-
Permissao de Trabalho estao sendo seguidas.

b - Durante o Trabalho
Todas as etapas devem obdecer ao que foi estabelecido na PT — Permissao de Trabalho.

O Brigadista devera acompanhar o Trabalho a Quente, incluindo pausas e intervalos. Devera
estar munido de um extintor de incéndio, estar ciente de como acionar o alarme e ficar atento
quanto as fagulhas que se projetem em direcao a areas de risco. Se as condigoes de trabalho
se tornarem inseguras, o Brigadista devera interroper o trabalho.

¢ - Apés o Trabalho

Ao Termino do trabalho o Operador deve realizar uma inspecao em todo local da obra,
eliminando as irregularidades apresentadas (lixo, pecas soltas sobre equimamentos, e outros
materiais, etc).

Apds a inspecao, no procedimento de liberar a drea o Operador precisa comunicar o
Supervisor de trabalho a Quente para que verifique as condicoes de trabalho e também as
condicoes de segurancga do local.

O Supervisor devera retornar ao local para identificar a conclusédo do servico e verificar se
todas as etapas do término de trabalho contidas na PT - Permissao de Trabalho for

realizadas e finalmente assinar a conclusao do Trabalho a Quente. _
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5.  CONSIDERAGOES GERAIS

Gerentes, Prestadores de Servigo, Supervisores, Brigadistas e Operadores devem estar
cientes da responsabilidade mutua em materia de seguranca nas operacoes de Trabalho a
Quente.

A inobservancia destes procedimentos de seguranga caracterizacao ato de indisciplina e/ou
insubordinacao, passivel de aplicagao de penas disciplinares, conforme legislacéo vigente.

Casos que requeiram procedimentos diferentes dos descritos nesta circular, deverao ser
encaminhados e resolvidos com as Geréncias envolvidas, em conjunto com o SESMT. Se
necessario, repassados a Direcao.

Esta Norma Técnica de Seguranga entra em vigor a partir de 15/01/2018.
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QUALQUER OPERAGAO TEMPORARIA QUE ENVOLVA CHAMAS ABERTAS OU PRODUZA CALOR E/OU FAISCAS

Empresa: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

Local de Trabalho: Data: / /
Horério de inicio do trabalho : Horario de término do trabalho
Supervisor: Brigadista:

Trabalhadores Autorizados:

Localizacdo do servigo:

Tarefa:

Foram posicionados equipamentos de combate a incéndio (Extintores e Hidrantes)

Os cilindros de oxigénio e acetileno estdo amarrados e protegidos?

A conexao das valvulas corta chama e mangueiras estao adequadas?

A conexao dos cabos de energia estd adequado (sem ferimentos ou fios expostos)?

O conjunto de solda ou corte e qualquer outro equipamento encontra-se em condigoes adequadas de trabalho?

Produtos inflamaveis, poeiras e depdsitos oleosos foram removidos?

Materiais, produtos ou objetos inflamaveis que nao podem ser retirados do ambiente estao protegidos contra o
calor por lonas resistentes a fogo ou protetores de metal?

Atmosfera explosiva na area foi eliminada?

Pisos foram varridos?

Todas as aberturas de paredes e piso foram cobertas?

Os pisos e paredes combustiveis foram molhados, cobertos com lonas resistentes a fogo?

Lonas resistentes a fogo foram estendidas abaixo do trabalho?

Os funciondrios da unidade estao devidamente informados sobre a realizagéo do trabalho?

A area de trabalho encontra-se isolada e sinalizada?

Equipamentos enclausurados estao livres de todos os combustiveis?

Recipientes e sistemas de tubulacédo estdo purgados de liquidos/vapores inflamaveis?

A construgao nao é combustivel e ndo possui revestimento ou impermeabilizacdo combustivel?

E necessaria Permissao para entrada em Espaco Confinado?

Os equipamentos e instalacoes elétricas foram desenergizados, etiquetados e bloqueados?

Dutos e sistemas transportadores que podem transportar centelhas até materiais combustiveis estao protegidos
desligados?

O Trabalhador é treinado e esta autorizado a realizar o servigo?

Os Equipamentos de Protecao Individual (mascara de soldador, luva de raspa de couro, mangote, avental ou
bluséo de couro, calcado de protecao com biqueira, protetor auricular, respirador facial) estdo adequados?

A ventilacdo existente é sulficiente para remover os gases de solda e fumos metalicos?

O Brigadista esta presente durante a realizagéo do trabalho a quente?

O Brigadista esta provido com equipamentos de combate a incéndio?

Apos o termino do servico, faz necessario inspegoes periddicas no local pelo menos a cada 30 minutos durante
um periodo de até 2 horas?

Foram mantidos os equipamentos de protecao no local?

Telefones de Emergéncia : SAMU 192 - CORPO DE BOMBEIROS 193 - EMERGENCIA ALFA (49) 3321-7171

Legenda: S-Sim N-Nao N/A- Nao se aplica

Assinatura do Responsével pela Permissao

A érea de trabalho foi examinada, o check list preenchido e as agdes pertinentes para
Seguranca do Trabalho a Quente foram observadas.




