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SEGURANCA EM SOLDA E CORTE
1 OBJETIVO
O objetivo do procedimento € aproveitar todo o potencial do equipamento, obtendo os melhores resultados
possiveis propostos pelo processo de soldagem e corte, sem abrir mdo dos aspectos de seguranga para o

operador, ou para as instalagbes da empresa.

2 PUBLICO ALVO

Todos os colaboradores da Companhia que tenham por atribuicdo a execucéo de trabalhos envolvendo o
servi¢o de solda e servicos com esmerilhadeira.

A leitura deste procedimento ndo autoriza e habilita para a realizagéo de trabalhos envolvendo solda e corte
e nem elimina a obrigacdo da realizacdo do treinamento disponivel no OI-EDUCA com o tema de Solda e

corte.

3 DESCRITIVOS E REGRAS
Solicitamos que antes de colocar o equipamento em operagao, 0 Usudrio siga rigorosamente as instrucdes
apresentadas neste procedimento e nas referéncias de normas sugeridas, que envolvem o procedimento de

soldagem e corte.

3.1 RECOMENDACOES DE SEGURANCA
Proteja a si e a terceiros de ferimentos, leia e siga estes procedimentos de precaucao e seguranca.
Realizar uma Analise Preliminar de Risco — APR Anexo |, estudando e planejando as atividades e acdes a

serem desenvolvidas assim como a Permisséo de Trabalho para Subestacéao (P.T.) Anexo Il

3.2 RISCOS NO PROCESSO DE SOLDAGEM A ARCO ELETRICO
Os Itens mostrados abaixo séo utilizados neste procedimento para chamar atengéo e identificar possiveis

perigos. Ao identificar estes itens no seu dia-a-dia, preste atencao e siga as instru¢des para evitar riscos.

3.2.1 CHOQUE ELETRICO
¢ Nao toque em partes elétricas energizadas;
e Antes de ligar a maquina a tomada de energia, verifique a tenséo de funcionamento do equipamento
e o valor de tensao fornecido pela tomada;
¢ Vista luvas e roupas de protecao secas e livres de furos;
¢ Quando necessario, desconecte a fonte da entrada de energia, para assim realizar manutencéo no

equipamento;
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Instale e aterre apropriadamente o equipamento de acordo com o manual do proprietario e com o
codigo das concessionarias ou 6rgaos locais e nacionais de distribui¢cdo e fornecimento de energia;
Sempre verifique, que o cabo de terra se encontra devidamente conectado ao terminal de terra na
tomada de energia;

Mantenha os cabos secos, livres de Gleos ou graxas, e protegidos de metais quentes e faiscas;
Frequentemente inspecione o cabo de entrada procurando danos no isolamento ou possiveis
guebras na barra, troque imediatamente os condutores quando houver fios desencapados;

N&o utilize cabos desgastados, subdimensionados ou extensdes para alimentagdo das fontes de
soldagem;

N&o mantenha contato corporal com o cabo de energia;

Se for necessario aterramento da peca em que se esta trabalhado, realize com cabo separado;

N&o toque no eletrodo/arame se vocé estiver em contato com a peca de trabalho, terra ou garra
negativa;

N&o togue no porta-eletrodo/tocha conectado a duas fontes de soldagem ao mesmo tempo, a tenséo
de circuito aberto presente neste momento é o dobro da nominal

Utilize apenas equipamentos com programa de manutencgfes rigorosamente em dia. Repare ou
substitua pecas danificadas quanto antes possivel, de acordo com o manual,

Mantenha todas as tampas do equipamento e painéis em seus devidos lugares;

Mantenha a garra negativa conectada em peca metélica ou a mesa de trabalho o mais préximo da
solda possivel,

N&o conecte mais de um porta-eletrodo/tocha ou cabo a um terminal de fonte de soldagem.

3.2.2 PARTES QUENTES PODEM OCASIONAR QUEIMADURAS

N&o toque em partes quentes sem a devida protecao;
Aguarde o resfriamento antes de retomar o trabalho ou manusear o porta eletrodo/tocha;

Para tocar ou movimentar pecas aquecidas, utilize ferramentas adequadas como alicates, luvas, etc.

3.2.3 FUMACAS E GASES

O procedimento de soldagem gera gases e fumacas. O ato de respirar ou inalar estes gases pode
ocasionar danos a sua saude;

Mantenha sua cabeca distante dos gases, ndo os respire;

Se estiver em local fechado, ventile o ambiente e/ou utilize dispositivo de ventilagdo for¢cada préximo

ao ponto de soldagem para remover 0s gases;
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Se a ventilagdo no ambiente for insuficiente, utilize méscara de oxigenagdo de acordo com a
legislacao local,

Leia e compreenda as especificacdes de seguranca dos materiais e instrucées dos fabricantes para
0s metais, eletrodos, dispositivos de protecdo, limpadores e desengraxantes;

Trabalhe em local confinado, somente se for autorizado e capacitado pela empresa, este for bem
ventilado, ou com uso de dispositivo que auxilie a respiracdo humana. Possua sempre inspetores
por perto. Gases e fumacas do processo de soldagem podem deslocar o ar ambiente e diminuir o
nivel de oxigénio e causar ferimentos ou até morte. Assegure-se que o ar que esta sendo respirado
é saudavel de acordo com a NR 33;

Ndo solde em locais proximos ha produtos de limpeza, desengordurantes ou outros produtos
guimicos. As ondas de calor proporcionadas pelo arco elétrico podem reagir com os vapores e formar
gases altamente téxicos e irritantes;

Nao solde em metais tratados ou recobertos; como galvanizado, pintado, ou ago coberto por Cadmio,
a ndo ser que a cobertura seja removida da area a ser soldada, o local de soldagem deve ser bem
ventilado, e em certos casos, recomenda-se 0 uso de equipamento de auxilio a respiracdo. Os metais

com tratamento de superficie podem liberar gases téxicos quando soldados.

3.2.4 RAIOS DO ARCO ELETRICO

Os raios do arco elétrico produzem radiagfes intensas visiveis e invisiveis, que podem queimar os
olhos e a pele. Fagulhas e respingos de metais incandescentes frequentemente sdo projetados
durante o processo de soldagem;

Use mascara de soldagem aprovada e homologada, munida de lentes de protecao adequadas para
0 processo ou para 0 acompanhamento do procedimento de soldagem;

Utilize barreiras protetoras ou viseiras para proteger terceiros do brilho, cintilacao e faiscas, avisando
para que ndo olhem para o arco;

Vista roupas protetoras manufaturadas de materiais duraveis, resistentes a chamas (couro, algodéo
grosso, etc.) e use sapatos protetores;

N&o utilize lentes de contato durante o processo de soldagem.

3.2.5 SOLDAGEM

Soldar em lugares fechados como tanques, tambores ou tubulagfes, pode ocasionar explosoes.
Fagulhas podem se projetar a partir do ponto de soldagem. A alta temperatura do material sendo

soldado e o calor do equipamento pode causar fogo. O contato acidental do eletrodo com materiais
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metdlicos pode causar superaguecimento, faiscas, fogo ou explosao. Verifique e certifique-se que o
ambiente de soldagem esta seguro antes do inicio de qualquer procedimento;

e Remova todos os inflaméaveis para uma distancia superior a 10 metros do arco de solda. Se néo for
possivel, tape ou cubra com tampas apropriadas, siga sempre as recomendacfes com bastante rigor
€ precaucao;

¢ Na&o solde onde faiscas podem atingir materiais inflamaveis;

e Proteja-se e a terceiros das faiscas e respingos de metal quente;

o Esteja atento que faiscas, respingos e materiais quentes, podem passar com facilidade por
rachaduras e pequenas aberturas para locais adjacentes;

¢ Esteja atento ao fogo, e mantenha sempre extintores de incéndio proximo ao local do procedimento;

o Certifique-se que a soldagem em tetos, assoalhos, paredes ou reparticbes ndo posam causar
incéndios do outro lado;

¢ Nao solde em estruturas fechadas como container, tanques, tubula¢des ou tambores, a ndo ser que
estejam adequadamente preparados conforme AWSF4.1 (consulte recomendacdes e normas de
Seguranca);

¢ Na&o solde onde 0 ambiente pode conter poeira, gases, vapores e liquidos inflamaveis;

e Conecte a garra negativa proxima a peca a ser soldada, prevenindo o aumento da resisténcia do
circuito de solda e a possibilidade do deslocamento por caminhos que proporcionem choque elétrico,
faiscas e riscos de incéndio;

¢ Remova o eletrodo do porta-eletrodo, quando a maquina nédo estiver em uso;

e Utilize dispositivos de protecdo como luvas de couro, avental, blusdo, calgcados de seguranca e
mascara de solda;

¢ Retire combustiveis, como isqueiro a butano ou palitos de fésforo do local antes de fazer qualquer
solda;

e ApOs completar o trabalho inspecione a area para se certificar que esté livre de faiscas, respingos
incandescentes ou chamas;

e Siga as especificacdes em OSHA 1910.252 e NFPA 51B para o trabalho em ambientes quentes, e

mantenha os extintores de incéndio apropriados proximos ao local de servico.

3.2.6 METAL PROJETADO, SUJEIRA OU FAGULHAS
e Soldagem, corte, escovamento e esmerilhamento causam faiscas, fagulhas e projetam partes de
metais que podem estar quentes. Quando possivel utilize éculos de protecdo com abas laterais sob

sua mascara de solda;
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e Utilize mascara de soldagem para proteger os olhos e face;
o Utilize equipamentos de protecdo individual EPI's, compostos de protecdo para face, maos, pés,

bracos e tronco.

3.2.7 CAMPOS ELETRICOS E MAGNETICOS PODEM AFETAR DISPOSITIVOS MEDICOS
IMPLANTADOS

e Corrente elétrica fluindo por qualquer condutor cria Campos Elétricos e Magnéticos (CEM). As
correntes de soldagem criam (CEM) ao redor dos cabos e maquinas de solda;

e Os Campos Elétricos e Magnéticos (CEM) podem interferir em alguns implantes biomédicos
metdlicos e/ou eletrbnicos, e os operadores que forem portadores devem consultar seu médico e o
fabricante antes de operar o equipamento;

e A exposicdo aos Campos Elétricos e Magnéticos (CEM) na soldagem pode ter outros efeitos
desconhecidos sobre a saude;

e Todos os operadores devem seguir 0os procedimentos abaixo para minimizar a exposicdo aos
Campos Elétricos e Magnéticos (CEM) do circuito de solda:

- Guie o cabo de solda e o cabo obra juntos. Prenda-os com fita adesiva quando possivel;
- Nunca enrole os cabos ao redor do corpo ou fique entre o cabo de solda e o cabo obra. Se o cabo

de solda estiver no seu lado direito, o cabo obra também devera estar no mesmo lado.

3.2.8 RUIDO
e O ruido de alguns processos ou equipamentos pode prejudicar seriamente a audicao;

e Utilize protetores auriculares se o nivel de ruido for elevado.

3.2.9 RISCO DE FOGO OU EXPLOSAO
¢ Nao instale ou coloque a unidade de solda, sobre ou perto de superficies com combustiveis;
¢ Na&o instale a unidade préxima a inflamaveis;
¢ Nao sobre carregue as instalacfes elétricas do local, certifique-se que o sistema de alimentagéo de

energia estd adequadamente dimensionado e protegido.

3.2.10 MOVIMENTA(;AO DA UNIDADE DE SOLDAGEM
e Na&o levante, puxe ou erga a unidade de soldagem pelos cabos;
¢ Nao levante ou erga a unidade de soldagem com cabos ou outros acessérios acoplados a fonte de

soldagem;
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e Use apenas equipamentos de capacidade adequada para erguer e suportar a unidade de soldagem.

3.2.11 SOBREAQUECIMENTO
e Faca com que aconteca o tempo de resfriamento da fonte e do porta-eletrodo/tocha de soldagem;
seguindo as instrucdes do ciclo de trabalho;
¢ Reduza a corrente ou o ciclo de trabalho antes de recomecar o processo de soldagem;

¢ Na&o blogueie ou dificulte o fluxo de ar destinado a unidade.

3.2.12 PARTES MOVEIS
o Afaste-se de partes moveis como ventiladores e culler’s;
¢ Mantenha todas as tampas, painéis e capas fechadas e em seus devidos lugares;
e Permita que apenas pessoal qualificado e treinado realize a abertura e remocao das tampas, painéis,
capas e guardas destinadas estritamente a manutencgao;
¢ Reinstale tampas, painéis, capas e guardas tdo logo que se termine o processo de manutengéo e

somente apés isso, religue o cabo de entrada de energia.

3.2.13 LEIA AS INSTRUCOES DO MANUAL DO PROPRIETARIO
e Leia as instru¢des do Manual do Proprietério antes de utilizar a fonte de soldagem;
e Utilize apenas pecas genuinas para reposicdo obtidas a partir do fabricante e das assisténcias

autorizadas.

3.2.14 EMISSAO DE ALTA FREQUENCIA
Emisséo de alta frequéncia pode causar interferéncia em navegacao por radio, sistemas de seguranca,
computadores e equipamentos de comunicacao.
¢ Interrompa imediatamente a utilizacdo do equipamento se notificado pela ANATEL ou agéncia
reguladora local com respeito a interferéncia;
¢ Regularmente realize vistorias e inspecdes na instalagéo elétrica;
e Mantenha portas e painéis isoladores contra fontes de alta frequéncia rigorosamente fechados, utilize

aterramento e blindagem para minimizar qualquer possivel interferéncia.

3.2.15 CAMPOS ELETROMAGNETICOS
Para reduzir os campos eletromagnéticos no local de trabalho, utilize os seguintes procedimentos:

¢ Na&o envolva seu corpo com os cabos;
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Disponha os cabos direcionados a um lado, estando o mais distante possivel do operador;

Conecte a garra negativa mais proxima possivel da peca a ser soldada.

3.3 ESMERILHADEIRA

A esmerilhadeira foi projetada para trabalhos de corte, desbaste e acabamento de acos e metais nas mais

diversas aplicacdes do dia a dia. Utilize o disco abrasivo adequado para cada tipo de operacgéao.

3.3.1 SEGURANGCA DA AREA DE TRABALHO

Mantenha a area de trabalho limpa, organizada e bem iluminada. Desordem ou areas de trabalho
pouco iluminadas podem gerar acidentes;

Nao trabalhe com ferramentas elétricas em ambientes com risco de explosdo, onde se encontram
liquidos, gases ou po6s inflamaveis. Quando em trabalho, ferramentas elétricas geram faiscas que
podem inflamar pds ou vapores;

Mantenha criancas e outras pessoas afastadas das ferramentas elétricas durante a utilizagdo. Caso
ocorra uma distragdo do operador, é possivel que ele perca o controle sobre a ferramenta e essa

venha a ferir alguém que esteja por perto.

3.3.2. SEGURANCA ELETRICA

O plugue da ferramenta elétrica deve encaixar completamente na tomada. Nao modifique o plugue
de maneira alguma. N&o utilize adaptadores em ferramentas elétricas protegidas por ligagéo terra.
Plugues padronizados e tomadas apropriadas reduzem o risco de choques elétricos;

Evite que seu corpo entre em contato direto com superficies ligadas a terra, como tubos,
refrigeradores e aquecedores. Existe elevado risco de choque elétrico quando alguma parte do corpo
estd em contato direto com a terra;

Mantenha o aparelho afastado da chuva e da umidade. Infiltracdo de agua numa ferramenta elétrica
aumenta o risco de choque elétrico;

N&o utilize o cabo da ferramenta para transportar, pendurar ou desconectar o plugue da tomada.
Mantenha o cabo afastado do calor, éleo, &reas cortantes ou partes do aparelho em movimento.
Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico;

Ao trabalhar com a ferramenta elétrica ao ar livre, utilize cabos de extenséo apropriados. A utilizacédo
desses cabos reduz o risco de choque elétrico;

Ao utilizar ferramentas elétricas em ambientes Umidos, use um disjuntor junto ao circuito elétrico. A

utilizacao de disjuntores evita choques elétricos quando o cabo vier a sofrer uma sobrecarga.
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3.3.3 SEGURANCA PESSOAL

Esteja atento, observe o que vocé esta fazendo e tenha prudéncia ao trabalhar com ferramentas
elétricas. Nao utilize ferramentas elétricas quando estiver cansado, sob influéncia de drogas, alcool
ou medicamentos. Um pequeno momento de descuido ao utilizar ferramentas elétricas pode levar a
lesBes graves;

Ao utilizar ferramentas elétricas, faca uso de equipamentos de protecéo individual (EPIs). Utilizar
corretamente os equipamentos de protecdo individual tais como mascaras de prote¢éo contra poeira
e fuligem, sapatos de seguranca antiderrapantes, capacete de segurancga, protetor auricular, luva de
protecdo mecanica e mascara de protecdo facial incolor, de acordo com o tipo e aplicacao da
ferramenta elétrica, reduz os riscos de acidentes;

Evite o funcionamento involuntario das ferramentas elétricas. Certifique-se de que a ferramenta esta
desligada antes de conecta-la a rede ou a bateria, bem como antes de levanta-la ou transporta-la.
Transportar a ferramenta com o dedo no interruptor ou conectar a ferramenta na rede com o botdo
ligado pode gerar acidentes;

Remova chaves de regulagem ou de aperto antes de ligar a ferramenta elétrica. Chaves fixadas a
partes moveis que possuem movimento de rotacdo podem resultar em graves acidentes;

N&o trabalhe em posi¢ces anormais. Mantenha sempre o equilibrio e a firmeza durante a utilizagédo
de ferramentas elétricas. Isso gera maior controle durante situagdes inesperadas de uso;

Utilize roupas apropriadas. Nao use roupas largas, nem joias ou relégios. Mantenha cabelos, roupas
e luvas afastados das partes em movimento da ferramenta. Roupas largas, cabelos compridos joias
e reldgios podem vir a se prender nas partes em movimento da ferramenta elétrica;

Se as ferramentas possuirem acessorios especiais para aspiracdo ou coleta de poeira, assegure-se
de que esses estao apropriadamente fixados. A utilizacdo de equipamentos de coleta de poeira reduz

0 risco contra a inalagao do po.

3.3.4. CUIDADOS DURANTE A UTILIZACAO E O MANUSEIO DE FERRAMENTAS ELETRICAS

Nunca sobrecarregue uma ferramenta elétrica. Isso danifica gravemente o equipamento e diminui
sua vida util;

A vida util de uma ferramenta elétrica depende diretamente das condicfes de uso e cuidados
tomados durante a sua operagdo. Com o intuito de aumentar o tempo de uso de sua ferramenta,
mantenha o equipamento e seus acessorios sempre limpos e preste atengdo nas manutencdes

periddicas necessérias;
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Utilize a ferramenta apropriada de acordo com a aplicacdo ou trabalho a ser desempenhado. A
ferramenta correta realizara um trabalho mais rapido e seguro quando utilizada na aplicagédo para a
gual foi projetada,;

N&o utilize uma ferramenta elétrica que possua o interruptor de liga/desliga defeituoso. Ferramentas
gue ndo podem ser controladas pelo interruptor representam perigo e devem ser reparadas;
Remova o plugue da tomada antes de fazer ajustes, montagens de acessoérios ou até mesmo antes
de guardar o equipamento. Essa medida evita o arranque involuntario e acidental da ferramenta;
Armazene as ferramentas elétricas longe do alcance de criancas e pessoas que nao estejam
familiarizadas com o equipamento e com as instru¢des contidas neste manual. Ferramentas elétricas
sdo perigosas quando utilizadas por pessoas inexperientes;

Mantenha a ferramenta elétrica sempre em bom estado de uso. Verifigue se existem
desalinhamentos, pecas emperradas ou quebradas que possam afetar o desempenho normal do
equipamento. Se danificada, providencie a manutengcdo apropriada da ferramenta antes de sua
utilizacdo. Muitos acidentes sdo causados por falta de manutencdo preventiva e/ou corretiva da

ferramenta.

3.3.5 SEGURANCA ELETRICA DO EQUIPAMENTO

Sempre verifigue se a tensdo nominal da rede corresponde a mesma tenséo informada na etiqueta

de identificacdo do equipamento.

3.3.6 INSTRUCOES ESPECIFICAS DE SEGURANCA PARA ESMERILHADEIRAS

As instrucbes a seguir sdo destinadas para o trabalho de corte, desbaste e acabamentos com

esmerilhadeiras:

Utilize protetores auriculares durante o trabalho com esmerilhadeiras. A exposicao a fortes ruidos
pode causar a perda de audicido. Outros EPI's consultar item 3.3.3;

E obrigatério o uso do cabo auxiliar nas esmerilhadeiras. A perda de controle da ferramenta pode
causar acidentes;

Operagbes como lixamento e polimento ndo sdo recomendadas para ser realizadas com
esmerilhadeira;

Trabalhos ndo recomendados podem gerar acidentes ou lesées ao usuario;

Na&o utilize acessorios que ndo sejam projetados ou recomendados pelo fabricante. Mesmo que eles

se encaixem na ferramenta, isto ndo garante a seguranca durante a aplicacao;
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¢ A velocidade maxima de aplicacédo dos acessorios (discos) deve ser pelo menos igual a velocidade
méxima marcada na ferramenta elétrica. Acessorios utilizados em velocidades maiores do que a
especificada pode vir a quebrar ou lascar, atingindo o operador;

¢ O diametro externo e a espessura dos acessorios (discos) devem estar dentro da capacidade da sua
ferramenta. Pecas com tamanhos inadequados ndo podem ser fixadas adequadamente e séao dificeis
de serem controladas;

e O furo de fixacdo dos acessorios (discos), flanges, porcas e o eixo de rotacdo devem ser adequados
e encaixar firmemente na ferramenta. Pecas que nao estejam fixadas corretamente podem gerar um
balanceamento inadequado, altas vibragdes e a perda de controle da ferramenta,

e Nao utilize acessorios danificados. Antes de cada operacado, inspecione as pecas em busca de
trincas, danos ou desgaste excessivo. Se houver quedas, verifique o equipamento e substitua as
pecas danificadas. Apds a inspecdo e montagem dos acessorios, posicione-se fora do plano de
rotacdo da ferramenta e trabalhe no vazio por 1 minuto. Caso haja acessorios danificados, eles irdo
se soltar durante o periodo;

¢ Mantenha outras pessoas longe da area de trabalho. Qualquer pessoa que entrar no perimetro em
gue a ferramenta esta atuando, deve utilizar equipamentos de protecdo individual. Fragmentos ou
partes quebradas dos acessérios podem saltar e gerar acidentes;

e Segure a esmerilhadeira utilizando superficies isoladas, quando estiver operando em lugares que
possam encostar em fiagéo elétrica ou até mesmo no cordéo elétrico do equipamento. O contato das
ferramentas de corte em fiacdo elétrica energizada pode causar choque elétrico ao operador;

¢ Mantenha o cordéo elétrico longe das partes giratdrias do equipamento. Caso ocorra a perda de
controle, o cordao pode se prender a peca e vir a esmagar a mao do operador;

¢ Nunca largue a ferramenta no chdo ou em outro lugar de descanso antes que 0 eixo de rotacéo pare
por completo. A rotacao do acessorio pode gerar a perda de controle e lancgar a ferramenta para cima
do operador;

¢ Nunca ligue a ferramenta enquanto estiver carregando-a ela ao seu lado. O contato acidental com o
eixo de rotagcdo pode prender a roupa do usuério e causar lesées ao corpo do operador;

e Limpe regularmente as saidas e entradas de ar do seu equipamento. A ferramenta ira sugara as
particulas de poeira, podendo gerar acidentes elétricos;

¢ Nao utilize a ferramenta perto de materiais inflamaveis. Faiscas ou fagulhas podem gerar fogo ou
explosdes;

e Nao utilize acessorios (discos) que necessitem de refrigeracdo. O uso de agua ou outro liquido

refrigerante pode gerar choques elétricos.
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3.3.7 INSTRUCOES DE SEGURANCA ESPECIFICAS PARA TRABALHOS DE CORTE, DESBASTE E
ACABAMENTO

Segure a ferramenta firmemente e mantenha seu corpo de maneira adequada para resistir a contra-
reacao gerada no momento de partida da esmerilhadeira. O operador pode controlar de maneira
mais facil a contra-reacao se as precaucdes necessarias forem observadas;

Mantenha as maos longe das partes giratérias e posicione seu corpo longe da area em que a
ferramenta se movera durante a contra reacao da partida. A ferramenta sera lancada para o sentido
inverso de rotacdo durante o inicio do trabalho;

Utilize somente os discos e protetores de seguranca com capacidade igual a da ferramenta.
Acessorios que ndo foram projetados para a capacidade da ferramenta podem gerar instabilidade
durante a aplicacéo;

O protetor do disco deve ser fixado firmemente e posicionado para trazer a maxima seguranca ao
usuario. Assim, o menor montante possivel de disco ficara exposto para fora do protetor. O protetor
garante maior seguranca ao operador, pois evita o lancamento de pequenos fragmentos de discos
guebrado;

Os discos devem ser utilizados de acordo com sua aplicacdo. Por exemplo, ndo desbaste com a
lateral de discos de corte. Discos de corte sdo projetados para ter maior resisténcia durante
aplicacdes na vertical. Pode ocorrer a quebra dos discos ao utiliza-los com a lateral;

Somente encoste na pecga a ser trabalhada ap0s a maquina ja estar ligada. A partida da ferramenta

encostada na peca ira gerar uma contra-reacao que podera quebrar o disco da ferramenta.

3.3.8 INSTRUCOES PARA OPERACAO DE ESMERILHADEIRAS

3.3.8.1. FIXACAO DO CABO AUXILIAR

A utilizacéo do cabo auxiliar é obrigatéria para garantir maior firmeza e seguran¢ga no manuseio;

O cabo auxiliar pode ser enroscado nas laterais para trabalhos de corte, desbaste e acabamento.
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Possibilidade
de encaixe nas
duas laterais

3.3.8.2. PROTETOR DE SEGURANCA DO DISCO

e Encaixe o protetor de acordo com as estrias presentes no encaixe da ferramenta;

e Apds, gire 180° no sentido horario ou anti-horario e trave o sistema de aperto rapido do protetor;
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3.3.8.3. TROCA DO DISCO DE TRABALHO

e Para maior facilidade, utilize o botdo superior da esmerilhadeira que serve para travar o eixo de
rotacdo durante o aperto de desaperto das flanges e porcas;

e Solte as flanges de fixagdo com a chave 2 pinos;

e Encaixe a flange interna no eixo da esmerilhadeira e apés coloque o disco sobre a mesma;

o Para finalizar a montagem, insira a flange superior sobre o disco e aperte firmemente utilizando a
chave 2 pinos;

¢ Nunca transportar a esmerilhadeira com disco preso a maquina,

e Antes de ligar a esmerilhadeira confirmar se o disco esta bem preso.
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3.3.8.4. GATILHO DE PARTIDA/FUNCAO DE TRAVAMENTO DO GATILHO
e Empurrando a trava para cima e pressionando o gatilho, a ferramenta iniciar4 a operacao;
¢ Retornando o gatilho a sua posicao inicial, a ferramenta ser& desligada;
e Parafacilitar a operacgéo e evitar a fadiga do usuéario durante aplicagdes continuas de longa duracéo,
a funcdo de travamento do gatilho pode ser utilizada empurrando novamente a trava para cima,
depois que a ferramenta ja estiver funcionando. Para desabilitar esta fungcéo, basta pressionar o

gatilho novamente.
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3.3.8.5. DICAS DE UTILIZACAO PARA DESBASTE E CORTE COM ESMERILHADEIRAS

Mantenha o disco de desbaste/corte afastado da peca antes de ligar o equipamento;

Apés a partida da ferramenta e obtencdo da velocidade méxima do equipamento, mova a
esmerilhadeira para frente lentamente, enquanto o disco faz o desbaste/corte na peca de trabalho;
Se aferramenta aquecer de forma demasiada, trabalhe sem carga por alguns minutos com o objetivo
de refrigerar o motor e a estrutura do equipamento;

Evite trabalhar por muito tempo utilizando baixas velocidades de rotacéo;

Para trabalhos de desbaste e acabamento deve-se utilizar discos projetados para este tipo de
aplicacdo. Geralmente mais espessos que discos de corte;

Para maior rendimento, posicionar a esmerilhadeira de modo que o angulo formado entre a peca a
ser trabalhada e a ferramenta seja entre 15° a 30°;

Sempre realizando no servi¢o de corte 0 movimento de empurrar, nunca de puxar;
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o Paratrabalhos de corte, utilize discos projetados para este fim. Normalmente apresentam espessuras
mais finas que os modelos de desbaste;

¢ Posicionar a ferramenta perpendicularmente (90°) & peca a ser trabalhada.

4 PAPEIS E RESPONSABILIDADES

SST:

Garantir a correta orientacdo para todos os envolvidos, seja direta ou indiretamente com solda e corte,
estabelecer metodologia e garantir as condicdes minimas de Saude, Seguranca e Meio Ambiente para
execucao de trabalhos em soldagem e corte, para que possam realizar um trabalho seguro, controlando ou

eliminando os riscos de acidentes.
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COLABORADORES:

Garantir a correta realizacdo das atividades, sempre realizando uma Analise Preliminar do Risco.
Somente pessoas habilitadas podem operar equipamentos de solda e corte.

Usar corretamente todo Equipamento de Protecdo Individual (EPI) exigido para o seu trabalho.

Cuidar adequadamente do EPI/EPC, bem como, de maquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas.
Cumprir as disposi¢cfes legais e regulamentares sobre Saude, Seguranca e Meio Ambiente da Cia.
Participando de todas as convocagdes da area, como exemplo, treinamentos, ASO — Atestado de Saude
Ocupacional.

Informar imediatamente ao seu superior ou a area de Saude e seguranca da Cia., qualquer condi¢ao

insegura verificada.

LIDERANCA:
Garantir a correta realizacdo dos trabalhos em solda e corte, assim como o fornecimento dos recursos
necessarios para sua realizagdo e indicacdo para treinamento de novos colaboradores neste POP e no

treinamento disponivel no portal OI-EDUCA.

5 REFERENCIAS

Seguranca em Soldagem, Corte e Processos Aliados (Titulo original: Safety in Welding, Cutting, and Allied
Processes), Norma ANSI Z49.1, Global Engineering Documents (website:www.global.ihs.com);
Procedimentos de Seguranca Recomendados para a Preparacdo da Soldagem e Corte de Containers e
Tubulagbes (Titulo original: Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of
Containers and Piping, Norma American Welding Society AWS F4.1, de Global Engineering Documents
(website: www.global.ihs.com);

National Electrical Code, Norma 70 NFPA, Associacdo para Protecdo contra o Fogo (USA) (website:
www.nfpa.org e www. sparky.org);

Procedimentos Seguros Ocupacionais e Educacionais para Prote¢do Facial e dos Olhos (Titulo original:
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection), Norma ANSI Z87.1, American
National Standards Institute (website: www.ansi.org);

Padrdo para Prevencdo de Incéndio Durante a Soldagem, Corte e Processos Similares (Titulo original:
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work), Norma NFPA 51B, Associacao
Nacional de Protecéo contra o Fogo (National Fire Protection Association-USA), (website: www.nfpa.org);
OSHA, Seguranca Ocupacional e Normas de Saude para a Industria em Geral (Occupational Safety and

Health Standards for General Industry), Titulo 29, Cédigo de Regulamenta¢bes Federais (CFR), Parte 1910,
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Subparte Q, e Parte 1926, Subparte J, do USA Government Printing Office, Superintendente de
Documentos, (website: www.osha.gov);

NR10: Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

NR33: Seguranga e Saude nos Trabalhos em Espagos Confinados.

6 GLOSSARIO

— Abafador de Ruido: E o nome dado a um protetor de ouvido composto por duas conchas geralmente
produzidas em plastico interligadas por um arco;

— Andlise de Risco (AR): Avaliagdo dos riscos potenciais, suas causas, consequéncias e medidas de
controle;

— APR: Analise Preliminar de Risco;

— Arco Elétrico: E gerado quando a ponta do eletrodo entra em contato com a parte metélica a ser
emendada fornece um calor necessario para fundir o material da haste do eletrodo com o metal do objeto a
ser soldado;

— ASO: Atestado de Saude Ocupacional;

— Autorizado: Séo considerados autorizados os colaboradores ou funcionarios contratados, qualificados
ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia formal da empresa, desde que clinicamente
aptos e devidamente treinados para a fungao;

— Avaliagdo Prévia: E o processo de avaliacdo dos riscos no local do trabalho, de forma a planejar as
atividades e acdes a serem desenvolvidas, atendendo os principios técnicos basicos e as melhores técnicas
de seguranca aplicaveis ao servico;

— Avental de Raspa: Destino a proteger o tronco dos profissionais, 0 avental de raspa proporciona
seguranca em atividades que envolvam algum risco de respingo em fusdo, assim como contra objetos
cortantes ou agentes escoriantes;

— Botina de Seguranca Contra Agentes Mecanicos e Choques Elétricos: Destina-se a protecao dos pés do
usuario para evitar ou reduzir o grau das lesdes provocadas por pequenos impactos nos dedos, prevenir
guedas em superficies escorregadias, tor¢cfes, propiciar resisténcia de isolamento em casos de choque
elétrico, bem como dar melhores condi¢cfes de conforto e seguranga. Sao confeccionados em couro, com
palmilha de couro e solado de borracha ou poliuretano e ndo devem possuir componentes metalicos;

— CA: Certificado de Aprovacéo;

— Capacete de Seguranca (ABA TOTAL): Destina-se a proteger o colaborador ou funcionario contratado
contra impactos, projecdo de objetos e choques elétricos. Deve ser usado sempre com a carneira bem

ajustada ao topo da cabeca e com a jugular passada sob o queixo, para evitar a queda do capacete. Devem
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ser substituidos quando apresentarem trincas, furos, deformacfes ou esfolamento excessivo. A carneira
devera ser substituida quando apresentar deformacdes ou estiver em mau estado. Seu casco constitui uma
peca Unica, injetado em polietileno de alta densidade, sem porosidade, com facilidade de adaptacao de
protetores faciais, auditivos e outros. Apresenta jugular de trés pontos de facil ajuste;

— Condicbes Impeditivas: Situacfes que impedem a realizacdo ou continuidade do servico que possam
colocar em risco a salde ou a integridade fisica do trabalhador;

— Emergéncia: E qualquer interferéncia (incluindo qualquer falha nos equipamentos de controle e
monitoracdo de riscos) ou evento interno ou externo, que possa causar perigo aos colaboradores ou
funcionarios contratados;

— Esmerilhadeira: Também chamada de esmeriladora, rebarbadora ou retificadora, a esmerilhadeira € uma
ferramenta elétrica que serve para cortar, lixar e fazer acabamentos em pecas de aco e estruturas metalicas
em geral,

— EPC: Equipamento de protegéo coletiva;

— EPI: Equipamento de protecao individual;

— Isolamento: E a separagéo fisica de uma area ou espaco considerado préprio, de uma area ou espago
considerado improprio (perigoso) e ndo preparado ao acesso;

— Luva de Protecdo Mecénica Leve ou Vaqueta: Luva de seguranga para protecdo das maos contra riscos
leves de pequenos ferimentos decorrentes de: arranh8es, queimaduras, contusdes, cortes, etc. Sao
confeccionadas em raspa de couro e com costuras reforgadas;

— Luva de Raspa: Sao indicadas para mao de obra pesada e servicos com solda que possa vir a agredir a
integridade fisica do trabalhador na area das méos;

— Mascara de Solda: E um Equipamento de Protec&do com um filtro que protege os olhos do soldador da
radiacdo que vém da solda;

— Méaquina de Solda Inversora ou Transformadora: Trabalham sob alimentacdo de alguma fonte de energia
elétrica, seja ela corrente continua ou alternada, dentro dessas maquinas existem dois sistemas de
processamento da energia, sendo ela transformadora ou inversora, porém como resultado de saida da
maquina de solda elétrica ambas irdo gerar um arco elétrico;

— Oculos de Protecdo: Destinam-se a proteger o colaborador ou funcionario contratado contra lesdes nos
olhos decorrentes da projecdo de corpos estranhos ou exposicdo a radiagbes nocivas. Os 6culos de
protecdo contém lentes incolores para prote¢do contra impactos de particulas volantes;

-~ PERMISSAO DE TRABALHO (PT): Documento escrito contendo conjunto de medidas de controle,
visando ao desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergéncia e resgate;

— RUIDO: Som ou conjunto de sons, frequéncia desagradaveis ao ouvido;
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— SESMT: Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho;

— Solda ou Soldagem: A soldagem € considerada como um método de unido, porém, muitos processos
de soldagem ou variacdes destes sdo usados para a deposicdo de material sobre uma superficie, visando
a recuperacdo de pecas desgastadas ou para a formacdo de um revestimento com caracteristicas especiais;
— Trabalhador Qualificado: Trabalhador que comprove conclusdo de curso especifico para sua atividade

em instituicao reconhecida pelo sistema oficial de ensino.

7 ULTIMAS ALTERACOES
N&o se aplica.

8 ANEXOS
ANEXO | — ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS

ANEXO | — PERMISSAO DE TRABALHO A QUENTE

Data da Publicacdo: 21-09-2022 10:36 21/26 Confidencialidade: N&o aplicavel
Cépia Nao Controlada



PROCEDIMENTO OPERACIONAL
a Cadigo: Versao:

POP-000000174 v1.0
Titulo: POP 174 - Seguranca em Solda e Corte

ANEXO | — ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS

REVISAD: B3 7 ATUALIZACAD: 29908/ 2622

ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS

SAUDE, SEGURANCA E SERVICO SOCIAL

IDENTIFICAGAQ

EMPRESA | GERENCIA DIRE TORA REGIOWAL |

SEGMENTD | ATIVIDADE OURACAD |

ENVOLVIDOS

I I | | |
I | | |
| [l I | |
| [l I | |
| [l I | |
| [| I | |
| I I | |
| [l I | |
| I I | |
I /| I I I
| [ I | |
T m T T T
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ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS

SAUDE, SEGURANGA E SERVIGO SOCIAL

TRATAMENTD

TAREFL

AT I SRANCA

I?
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ANEXO Il - PERMISSAO DE TRABALHO A QUENTE
MANUTENCAO PLANTA INTERNA
COORDENAGAO: | DATA: | HORA:
ESTACAO / LOCAL:
SERVICO A SER EXECUTADQ: ‘ PT N°:
EQUIPAMENTO QUE PRODUZ \ CHAMA [ ] FAISCA [ 1] [ ]AMBAS
LISTA DE VERIFICAGAO DE SEGURANCA: Deve ser preenchida por pessoa capacitada pelo SIM NAO N/A
SESMT.
1 | Sistema completamente drenado / purgado e limpo ? [ ] [ ] [ ]
2 | Aslinhas foram desconectadas ? [ ] [ ] [ ]
3 | Aérea foi isolada e adequadamente sinalizada ? [ ] [ ] [ ]
4 | Bandejas de cabos elétricos e tubulagtes de fibra de vidro e painéis estao protegidos ? [ ] [ ] [ ]
5 Todos os servigos de abertura de linha e/ou equipamentos contendo materiais [ [ ] [

inflamaveis, no plano horizontal, a uma distancia de 10 metros foram suspensos?
No plano vertical, a qualquer altura?

As embalagens contendo materiais inflamaveis foram removidas para uma
distancia minima de 10 metros ?

As embalagens contendo materiais combustiveis foram removidas para uma
distancia minima de 10 metros ou foram protegidos por manta a prova de fogo ?

8 | As aberturas em pisos, paredes, portas e drenos foram fechadas, cobertas ou protegidas
)

Os pisos, paredes, forros e estruturas combustiveis foram protegidas por manta a
prova de fogo e, quando adequado, molhados ?

10 | Todas as fontes de energias perigosas presentes foram bloqueadas e sinalizadas ?

11 | As linhas, equipamentos e estruturas estdo adequadamente escoradas e suportadas,
para evitar movimentos inesperados ?

12 | Todos os envolvidos inspecionaram todos os trechos de linhas, equipamentos e
acessorios envolvidos ?

13 | Os equipamentos e ferramentas sdo adequados e estdo em boas condi¢des ?

14 | O sistema de combate a incéndio (extintores e hidrantes) esta operante ?

15 | O extintor de incéndio é adequado ao tipo de servigo ?

16 | Foi verificado o acesso aos equipamentos de seguranca [alarme de emergéncia,
extintores, etc.] ?

17 | Existe a presenca de brigadista de incéndio na edificagcéo ?

18 | Aventilagdo/exaustdo é adequada [para espagos confinados) ?

19 | Os EPI's necessérios para a execucao do servi¢co sdo adequados e estdo em boas
condigdes de uso?

20 | a) Oculos de protecao com lentes filtrantes ?

21 | b) Méascara de Protegcao Semi-facial, dotada de filtro respiratério para retencéo de fumos
metélicos ?

22 | c] Avental de raspa de couro ?

23 | d] Luvas de raspa de couro ?

24 | e) Mascara descéartavel ?
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25

0 Conjunto Oxiacetilenico estda em condi¢ao de uso salvo de qualquer condig&o insegura? | [ 1] [ 1] [ ]

26

Maquina de Solda estd em condigao de uso salvo de qualquer condig&o insegura? [ ] [ 1] [ ]

RECOMENDAGCOES ADICIONAIS / OBSERVAGOES:

APROVACAO DA SUPERVISAO:

Inspecionei o local do servico e, verificando que 0 mesmo pode ser executado com seguranga, aprovo e

autorizo o inicio do servigo

Nome do Aprovador Assinatura

Nome do Aprovador Assinatura

EXECUTANTE: Declaro ter sido orientado e ter entendido todas as recomendacgfes listadas acima.

Concordo em cumprir e fazer com que todas as pessoas sob minha responsabilidade envolvidas com a

realizacao do servico cumpram com essas recomendacgdes. Estou ciente que devo me recusar a executar

0 servico caso qualquer condi¢do insegura por mim detectada ndo tenha sido completamente corrigida.

Nome do Executante Responséavel/Empresa Assinatura
Nome do Executante Responsavel/Empresa Assinatura
Nome do Executante Responsavel/Empresa Assinatura
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CONCLUSAO DO SERVICO: Devolver este documento ao SESMT ap6s o término dos trabalhos.

Esta permisséo é vélida somente para o local, hora e servigo listado acima.

Esta permissao deve ser revalidada quando:

a) Houver atraso no inicio do servico ou interrup¢do do mesmo por mais de 2 horas.
b) No final do expediente (turno) em que foi autorizada.

O servico deve ser interrompido quando:

a) Ocorrer alguma anormalidade nas proximidades.

b) For observado ato inseguro, condi¢cdo insegura ou fator pessoal de inseguranca.
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